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BUSINESS
La collezione Business reinterpreta la sedia 
operativa classica in maniera innovativa, per 
adattarsi ai diversi utilizzi. 
La versione rete è prodotta con due varianti 
di schienale, alto e alto con poggiatesta,con 
regolazione del supporto lombare disponibile 
in due versioni: regolabile solo in altezza 
oppure regolabile in altezza e profondità. La 
novità assoluta è il rilevatore di posizione della 
regolazione in altezza. 

Una collezione innovativa anche per l’utilizzo di 
tecno polimeri riciclabili che, grazie all’elevata 
tenuta meccanica ed elasticità, ottimizzano il 
comfort e l’ergonomia della seduta.

The Business collection reinterprets the classic 
operator’s chair in an innovative way, to adapt to 
different uses.
The mesh version is produced with two versions 
of backrest, high and high with headrest, with 
lumbar support adjustment available in two 
versions: height adjustable only or height and 
depth adjustable. The absolute novelty is the 
height adjustment position detector.

The collection is also innovative in terms of its use 
of recyclable technopolymers which, with their 
high mechanical strength and elasticity, optimise 
comfort and ergonomics.

T023/Ne/Pt T023/Ne T023/Bi T023/Bi
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BUSINESS BLACK
DETAILS
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BUSINESS WHITE
DETAILS
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SPECIFICHE
Specification

Seduta regolabile in altezza con alzata a gas. Regolazione 
sincronizzata dell'inclinazione sedile/schienale con 
antishock. Schienale regolabile in altezza, supporto 
lombare regolabile in altezza e, come optional, anche in 
profondità. Regolazione della forza in funzione del peso. 
Imbottitura sedile in poliuretano schiumato a freddo. 
Braccioli regolabili in altezza. Poggiatesta regolabile in 
altezza e inclinazione. 

6. Supporto lombare regolabile in altezza con rilevatore 
della misura della posizione
(può essere anche anche regolabile in profondità)
Height-adjustable lumbar support with position detector 
(can also be depth-adjustable)

7. Sedile regolabile in altezza / Height adjustable seat

8. Regolazione altezza schienale
Height back adjustment

9. Colonna a gas / Gas column

1. Poggiatesta regolabile in altezza e inclinazione
Height and inclination adjustable headrest

2. Braccioli regolabili
Adjustable armrests

3. Movimento sincronizzato sedile-schienale con blocco 
anti shock
Synchronised seat-backrest movement with anti-shock 
locking feature 

4. Base 5 razze in nylon / Nylon 5 star base 

5. Schienale in tessuto tridimensionale indemagliabile 
(maglina)
Backrest in Runproof 3D fabric
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BUSINESS

Height-adjustable chair with gas lift. Synchronised 
seat/backrest angle adjustment with anti-shock. 
Height-adjustable backrest, height-adjustable lumbar 
support and, optionally, also depth-adjustable. 
Tension adjustment according to weight. Cold-foamed 
polyurethane seat padding. Height-adjustable armrests. 
Height and angle-adjustable headrest.

12
00

-1
32

0

680 670

660 480

61
5

42
0-

54
0

42
0-

54
0

10
25

-1
14

5

680 670

640 480

61
5

stroke 80

stroke 75

stroke 80

alta con poggiatesta

alta 

300

17
0

12
00

-1
32

0

680 670

660 480

61
5

42
0-

54
0

42
0-

54
0

10
25

-1
14

5

680 670

640 480

61
5

stroke 80

stroke 75

stroke 80

alta con poggiatesta

alta 

300

17
0

CERTIFICAZIONI
Certification

1. Dimensioni EN 1335-1:2020
 Dimension  EN 1335-1:2020
2. Requisiti generali di sicurezza EN 1335-2:2018, par.4.1 - 4.2
 General safety requirements EN 1335-2:2018, par.4.1 - 4.2
3. Istruzioni per l'uso EN 1335-2:2018, par.6
 Instructions for use EN 1335-2:2018, par.6
4. Sedie da lavoro: carico statico sul sedile-schienale EN 1728:2012+AC:2013
 Work chairs: static load on the seat-backrest EN 1728: 2012+AC:2013
5. Sedie da lavoro: resistenza a fatica sedile-schienale EN 1728:2012+AC:2013
 Work chairs: resistance to seat-back fatigue EN 1728: 2012+AC: 2013
6. Sedie da lavoro: resistenza a fatica dei braccioli EN 1728:2012+AC:2013
 Work chairs: fatigue resistance of the armrests EN 1728: 2012+AC: 2013
7. Sedia da lavoro: carico statico braccioli - centrale EN 1728:2012+AC:2013
 Work chair: static load armrests - central EN 1728:2012+AC:2013
8. Stabilità EN 1022:2018
 Stability EN 1022:2018
9. Sedie da lavoro: resistenza al rotolamento EN 1728:2012+AC:2013
 Work chairs: resistance to rolling EN 1728:2012+AC:2013
10.Sedie da lavoro: rotazione del sedile EN 1728:2012+AC:2013
 Work chairs: seat rotation EN 1728:2012+AC:2013

Test eseguiti dal Catas - Testing Certification Research
Tests performed by Catas - Italian Testing, Certification and Research Centre
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