
MATERIALI
Materials / Materialien / Matériaux 
Materiales 

- STRUTTURA MONOMATERICA / SINGLE MATERIAL STRUCTURE / EINHEITLICHEM MATERIAL STRUKTUR 
   STRUCTURE MONOMATIERE / ESTRUCTURA EN UN SOLO MATERIAL
   PP Polipropilene, caricato fibra di vetro, antistatico, anti-UV / Polypropylene, fiberglass charged, antistatic, UV 
   resistant / Polypropylen, mit Fiberglas verstärkt, Antistatisch, Anti-UV /  Polypropylène, renforcé en fibre de verre, 
   antistatique, anti-UV / Polipropileno, en fibra de vidrio, antiestático, anti-UV

- TECNOLOGIA / TECHNOLOGY / TECHNOLOGIE /  TECHNOLOGIE / TECNOLOGÍA
   Stampaggio ad iniezione con gas / Gas-air Moulding / Gas-Spritzgießen / Moulage sous injection de gaz / 
   Molde de inyección con gas

- COLORI / COLOURS / FARBEN / COLORIS / COLORES
   Superficie goffrata / Hammered  surface / Gaufrierte Oberfläche / Surface gaufrée / Superficie microtexturada

UTILIZZO
Use / Verwendung / Emploi / Uso

Contract & Residential, outdoor - indoor

NORMATIVE e 
CERTIFICAZIONI
Regulations and certificates / 
Bestimmungen und Zertifikat / 
Normatives et certifications / 
Normativas y certificados

EN di riferimento 15373:2007 livello 3, severo - According to EN 15373:2007 level 3, severe  

Carico statico sul sedile e schienale EN 1728:2000 / Seat and back static load test EN 1728:2000
Resistenza a fatica del sedile-schienale, oltre 100.000 cicli EN 1728:2000 / Combined seat and back 
fatigue test, over 100.000 cycles EN 1728:2000

CERTIFICATO CATAS / CATAS CERTIFICATE / CATAS ZERTIFIKAT / CERTIFICAT CATAS / CERTIFICADO CATAS
Rapporto di prova 105595 / Test report 105595 / Testbericht 105595 / Rapport d'essai 105595 / Prueba n° 105595

ALLEGATI
Attachments / Anlage / Annexes / 
Anexos

Pulizia e manutenzione / Use & care / Nutzung und Pflege / Nettoyage et entretien / Uso y mantenimiento
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